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Oberflachen — Vergleichsmuster nach DIN EN 1370

BNIF — Richtreihe

Oberflachen-Vergleichsmuster wurden entwickelt, damit sich Hersteller und Kaufer tiber die
erforderliche Oberflachenbeschaffenheit eines Gussstlickes besser verstéandigen kénnen.

Da dies bei Stahlgussstiicken besonders wichtig ist, wurden von tatsachlichen Stahlgussoberflachen
Positivabdriicke genommen und als Vergleichsmuster fur unterschiedliche Oberflachenzustande (z.B.
Gussoberflache, geschliffene Oberflache) in Reihen von zum Beispiel 1 (= gut) bis 8 (= schlecht)
angeordnet.

Das Set der BNIF - Vergleichsmuster umfasst:

Kategorie S1 — Oberflachen im Rohzustand

Kategorie S2 — geschliffene Oberflachen, gtiltig jeweils fur alle Werkstoffe

Kategorie S3 — besonders thermisch oder mechanisch nachbehandelte Oberflachen von
Stahlgussstiicken

Die Rauheits - Gutestufen (= zunehmende Rauheit) sind 4/0, 3/0, 2,/0, 1/0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und 8.
Mit den Vergleichsmustern der Gltestufe 2 und besser werden im Interesse eines einheitlichen

Beurteilungsverfahrens auch Gussstiickoberflachen beriicksichtigt, die mit Rauheits- oder Profiltiefen-
messungen bewertet werden kdnnen.

- Ab Lager lieferbar — Preis auf Anfrage
Vergleichsplatten zur Prifung von Oberflachenrauheiten

entsprechend DIN EN 1370.

Komplett — Set - 25 Platten - 110 x 16 Omm im stabilen Metallkoffer.
Beiliegend eine ausfuhrliche mehrsprachige Gebrauchsanweisung.
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