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Kettenprüfeinrichtung inkl. UV-Handleuchte, Prüfsetkoffer und Prüfmittel zum Sonderpreis 
 

Bestehend aus: 

 

 
Pos. 01 - Mobiler Prüfplatz zur Kettenprüfung 
  
zum Prüfen von Hebe- und Lastketten entsprechend  
DIN 685 Teil 5 Abs. 4.3.1 und UVV 18.4 § 26 Abs.   

 

 

 
Pos. 02 - UV LED Handleuchte op201s profi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pos. 03 - Prüfsetkoffer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pos. 04 - 5 St. 1 l Flaschen Prüfmittelkonzentrat 
 

entsprechend DIN 54 132. 1 l Konzentrat für 40 l Wasser 

 

Ausschließlich Verpackung, Versandkosten und zuzüglich MwSt. 
 
 

Sie erreichen uns unter 05162 91399 oder vertrieb@bonas-info.de 
Wir senden Ihnen kurzfristig ein Angebot 

Mit folgendem Inhalt: 
- Feldstärkenmessgerät H1-GW 
- UV Intensitätsmessgerät P5085 
- Luxmeter Test 540 
- Vergleichskörper Nr. 1  
- ASTM - Birne mit Ständer 
  inkl. Kalibrierscheine für H1-GW, P5085, 
  Testo 540 und Vergleichskörper Nr.1  

 

UV-Risikoklasse: 2 
Wellenlänge: 365 nm ± 10 nm 
UVA Intensität im Abstand von 400 mm ca. 10.000 µW/cm² 
Weißlicht LED zuschaltbar 
UVB Strahlung: 0 W/m² 
Sichtbares Licht < 20 Lux 
Gewicht: 550 g 
Stromversorgung: 4 x 1,2 V 4.000 mAh NiMH Akkubetrieb  
ca. 2,5 h oder 230 V / 50 Hz Netz- Ladegerät, gleichzeitiges 
Laden und Prüfen möglich  

Wechselstromhochstromtrafo uf 1400 (1000 A effektiv) 
mit stufenloser Regelung, analogen Messinstrument, 
mit Fußschalter, 2 x Hochstromkabel; 230 V/AC 50Hz 
Netzanscluss und einer Stromverteilung mit 2 
Steckdosen 
Der Prüfbehälter hat einen Ø von 400 mm, eine 
Ringdusche zur Bespülung, Magnetisierungsspule  
aus Aluminium, eine Prüfmittelpumpe, 
Die Prüfmittelmenge kann über ein Ventil geregelt 
werden.       


